
1550nm 声光调制器

产品介绍

声光调制器是基于声光效应的高速光信号

控制器件，是分布式光纤传感系统中实现连续

光向脉冲光转换的核心装置。其通过射频电信

号驱动声光晶体产生周期性折射率光栅，利用

布拉格衍射效应实现对入射光强度、频率、脉

宽及通断状态的精确调控，为光纤传感提供高

质量脉冲激励光源。

产品应用

• 分布式光纤声波传感（DAS/DVS） • 布里渊光时域反射（BOTDR/BOTDA）

• 相干激光雷达（LiDAR） • 高速光学测量与成像

• 光纤传感系统脉冲调制 • 激光雷达与测距

性能特点

• 高消光比 ≥60dB，脉冲关断无漏光 • 上升/下降时间 ≤10ns，高速响应

• C 波段工作 1530~1560nm • 50Ω 标准输入阻抗，射频驱动 2.5W

• 偏振相关损耗低 ≤0.5dB • 支持模拟强度调制与 TTL 开关调制

接口定义

设备提供以下接口：

序号 接口名称 说明

1 光输入口 FC/APC 光纤输入，接入待调制连

续光信号

2 光输出口 FC/APC 光纤输出，输出调制后脉

冲光信号

3 射频输入口 SMA 接口，接入射频驱动信号

（50Ω）



技术参数

参数 最小值 典型值 最大值 单位

工作波长范围 1530 1550 1560 nm

平均光功率 — — 1 W

频率(可调) 100 2000 20000 Hz

插入损耗 — 5 6 dB

脉宽(可调) 10 500 10000 ns

消光比 60 — — dB

上升/下降时间 — — 10 ns

频率 — 200 — MHz

带宽 40 — — M

输入阻抗 — 50 — Ohm

射频功率 — 2.5 — W

频移量 — 200 — MHz

机械图
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订购信息

中心波长 消光比 工作频率 脉宽范围 光纤类型 接头类型

1550nm ≥60dB 200MHz 10ns~10000ns SM/PM 单模 FC/APC

注：可根据用户需求定制工作波长、中心频率、移频量、脉宽范围及光纤接头类型。


